
Montasjeplate AP
Bruksområde
Tillater anslutning av Bjelkekonsoll TKO 100 og TKO 120 til bjelkeflenser som er b > 120
mm, såvel som bygningskonstruksjoner med ekspansjonsbolter eller andre mekaniske
festeelementer.

Beskrivelse
Montasjeplate
Montasjesett AP:
4 stk bolter med senkehode M12 x 40
4 stk sekskant muttere M12
4 stk skiver M12 DIN 125

Materiale
Montasjeplate: Stål, varmforsinket iht. NS-EN 1461
Bolter: Stål DIN 7991, klasse 8.8, Dacromet/delta seal
Muttere: Stål, varmforsinket klasse 8
Skiver: Stål, varmforsinket, DIN 125

Montering
a) Festes til Bjelkekonsoll TKO 100 med skruer med senkehode og muttere.
b) Festes til betong med ekspansjonsbolter M12 eller M16. Opptredende laster er
avgjørende.
c) Festes til stålbjelker som friksjonsforbindelse med Montasjesett 5P.

Tekniske data

Type Festeplaten
[mm] Hullbilde Ansl. til flensbredde

[mm]

Type Overflate Vekt
[kg]

Ant/pk
[stk] Varenr

* Bestillingsvare

AP 121/160 320 x 260 x 12 M12 121 - 160
AP 161/200 320 x 310 x 12 M16 161 - 200
AP 201/300 420 x 220 x 12 M16 201 - 300
AP 301/310 440 x 220 x 12 M16 301 - 310

AP 121/160 HCP 7.700 1 3446855 *
AP 161/200 HCP 9.300 1 3446856 *

Montasje - tyngre installasjon
Plater
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